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drevený lamelový 
panel
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Materiál: 1.trieda buková preglejka
Váha panelu: 22Kg
Zaťaženie na m2: 7,3Kg/m 

tolerancia +/- 1mm

O produkte
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TYP POVRCHOVEJ ÚPRAVY

Bez povrchovej úpravy 
- NATURE čo ponecháva drevu prírodnú 
  vôňu a vzhľad

S povrchovou úpravou
- na žiadosť zákazníka vieme moriť drevo 
  do požadovaného odtieňa

1ks panelu

3m2 42€ s DPH

cena za m2

126€ s DPH

cena za panel

  

Cena  
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Návod k montáži
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Návod na montáž obsahuje základné informácie a odporúčania.
Zodpovednosť za správne prevedenie preberá realizačná spoločnosť.

Kotvenie nastreľovacími klincami

Kotvenie vrutmi v drážke

Prispôsobenie panelu 
podľa rozmerov steny

Príprava roštu pre montáž 

Uloženie panelov

Odporúčame Neodporúčame

Možnosti kotvenia

Možnosti prispôsobenia panelu

Strop

Prispôsobenie panelu 
v prípade nerovnosti steny

496 496 496

496mm 
osovosť roštu

496mm 
osovosť roštu

strop
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3 - 8mm
Dilatácia

Vodorovné 
uloženie panelov

lamelový panel

rošt - na montáž sa 
môže použiť drevený 
alebo plechový rošt

dilatácia medzi 
stenou a panelom
3 - 6mm

stena

Vŕtanie potrebných 
otvorov



Referencie
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Koner s.r.o.
Štvrť Ladislava 
Novomeského 9
Brezno 977 01

tel: 0949 898 191
      0949 884 729
E-mail: info@koner.sk


